
AS-electronic, Inh.: Norbert Koppel, Eichenweg 1, 49828 Esche
http://www.as-electronic  .org  

mail@as-electronic.org

Ansteuerung von UKW und KW-Endstufen über die ACC-
Buchse des ICOM 706MKII
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Das Problem

Der IC 706 MK II verfügt über eine ACC-Buchse, welche gemäß der Bedienungsanleitung 
folgende Signale bereitstellt:

Pin 
Nr.

Name Beschreibung Techn. Daten Farbe

1 8V Geregelter Ausgang Ausgangsspannung  8V
Ausgangsstrom < 10mA Rot

2 GND Masse Braun

3 HSEND

Ein-  und  Ausgangs-Pin 
(KW/6m).  Geht  beim  Senden 
an  Masse.  Sendet,  wenn  an 
Masse  (8VLeitung  über  2,2k 
angeschlossen  /  144MHz 
Betrieb)

Massepegel 0,5-0,8V
Eingangsstrom < 20mA
(KW/6m)

Blau

7 VSEND

Ein- und Ausgangs-Pin (2  m). 
Geht  beim  Senden  an  Masse. 
Sendet,  wenn  an  Masse 
(8VLeitung  über  2,2k 
angeschlossen / HF+50MHz)

Massepegel 0,5-0,8V
Eingangsstrom < 20mA
(2m)

Weiss

8 13,8V 13,8V  Ausgang,  wenn  Strom 
eingeschaltet ist Ausgangsstrom max. 1A Gelb

11 MOD Modulatoreingang Eingangsimpedanz 10k
Eingangspegel ca. 100mV Pink

12 AF NF-Detektor-Ausgang.  Fest, Ausgangsimpedanz 4,7k Grau
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ungeachtet  der  AF-Regler-
Stellung Ausgangspegel 100-350mV

13 SQLS
Squelch-Ausgang.  Geht  an 
Masse  wenn  der  Squelch 
öffnet

SQL offen <0,3V/5mA
SQL geschlossen >6,0V/100µA Grün

Pflichtenheft

• Mit den verfügbaren Signalen eine Endstufe für den UKW und eine Endstufe für den 
KW-Betrieb automatisch (PTT) zu schalten. 

• Weiterhin  sollten  folgende  Signale  über  Buchsen  außen  am  Gehäuse  verfügbar 
gemacht werden:

 PIN 1 => 8V
 PIN 2 => GND
 PIN 3 => HSEND
 PIN 7 => VSEND
 PIN 8 => 13,8V
 PIN 11 => MOD
 PIN 12 => AF
 PIN 13 => SQLS

Grundsätzliche Überlegungen

Es wird an der ACC-Buchse jeweils ein 8V Signal für die beiden Bereiche UKW (PIN 7) und 
HF (PIN 3) bereit gestellt. Dieses Signal zeigt durch Umschalten auf GND-Pegel (low active) 
an ob und auf welchem Band gesendet wird. Weiterhin steht ebenfalls ein permanentes 8V 
Signal (PIN 1) zur Verfügung. Damit bietet sich der Einsatz von zwei Optokopplern an, um 
die  Relais  zu  schalten.  Optokoppler  haben  außerdem  den  Vorteil,  dass  sie  eine 
Potenzialtrennung ermöglichen. Die Optokoppler arbeiten mit einem relativ geringen Strom 
(50mA). Das belastet die internen Schaltkreise des TRX nur wenig (der 13,8V Pin darf laut 
Beschreibung mit bis zu 1A belastet werden). 

Die  Wahl  fiel  auf  den Optokoppler  4N35.  Bei  den Relais  entschied  ich  mich für  Fujitsu 
K1CK005W1. Dieses 5V-Relais darf mit max. 16A belastet werden.

Endstufen  werden   von   separaten  oder  bereits  eingebauten   Netzteilen  mit  Spannung 
versorgt. Das kann unter Umständen zu Ausgleichsströmen zwischen den GND-Potenzialen 
(Brummen)  führen.  Im  Extremfall  hätten  wir  es  hier  mit  drei  verschiedenen 
Spannungsquellen zu tun. Das wären
 

• die Spannungsversorgung des TRX 

1 https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/343649/FUJITSU/FTR-K1CK005W-KW.html  
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• die Spannungsversorgung der UKW-PA 
• die Spannungsversorgung der KW-PA. 

Daher werden auf der kleinen Platine drei GND-Potenziale (GND-TRX, GND-KW und GND-
UKW) getrennt geführt. 

Schaltungsbeschreibung

In diesem Fall  habe ich auf den Einsatz von SMD-Bauteilen verzichtet,  da insgesamt 15 
Telefonbuchsen (je 8 Signale und 5 Masseanschlüsse sowie zwei Cinch-Buchsen) benötigt 
werden.  Dadurch  wird  das  Gehäuse  ein  gewisses  Mindestmaß  (98x70x48)  nicht 
unterschreiten  können.  Die  Miniaturisierung  würde  damit  nicht  besonders  viel  Sinn 
machen. Die Optokoppler sind auf Präzisionsfassungen DIL6 gesteckt.

Der Kabelanschluss ist mit JP1 realisiert. Dort findet man die Bezeichnung der PIN's der 
ACC-Buchse  sowie  die  Farbe  der  acht  Adern  des  Kabels  (diese  Farben können je  nach 
Hersteller  anders  sein)  wieder.   Von  PIN  1  geht  es  auf  die  Anodenseite  der  LED  am 
Optokoppler  U1.  Hier  werden  somit  8V  angelegt.  Die  Kathode  führt  über  den  110  Ohm 
Widerstand auf PIN 3 (HSEND) der Anschlussleiste. Die Masse der Relaisspule U1 ist über 
den Widerstand R1 mit dem Kollektor des Transistors im Optokoppler U1 verbunden. Hier 
dient die Diode D1 als Freilaufdiode. Der Emitter des Transistors liegt an Masse der KW-PA.

Die  Positive  Seite  der  Relaisspule  ist  mit  13,8V  der  Spannungsversorgung  der  KW-PA 
verbunden. Die externe Spannung kann man über zwei 4mm Bananenstecker zuführen.
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Abbildung 1: Stromlaufplan
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Wenn man die PTT im KW-Betrieb betätigt wird PIN 3 nach Masse geschaltet. Die LED des 
U1 schaltet den Transistor durch und das Relais K1 zieht an. Damit werden die Kontakte 
J2-1 und J2-2 durchgeschaltet. Die PTT der Endstufe ist in Funktion und schaltet sie auf 
Sendung. Der zweite Kontakt des K1 bleibt unbeschaltet.

Der Vorgang für den UKW Betrieb läuft analog mit den Bauteilen U2, K2, JP8 und dem Signal  
an PIN 7 ab. Auch hier wird eine Spannung aus einer externen Spannungsquelle verwendet.

Alle angesprochenen Signale werden über einpolige isolierte Telefonbuchsen (4mm) nach 
außen geführt.

Zu jedem herausgeführten Signal gehört ein Bezugspotenzial. Im Fall der PINs 8, 11, 12 und 
13  ist  dies  die  Masse des TRX.  Ich habe jedoch für  diese Signale  nur  eine GND-Buchse 
eingebaut. Das erleichtert erstens den Überblick und zweitens erspart es das Suchen nach 
einem geeigneten Masseanschluss. 

Als  Besonderheit  sind  die  PTT-Anschlüsse  der  beiden  Endstufen  parallel  zu  den 
Telefonbuchsen auch als isolierte Cinch-Buchsen herausgeführt. Bei manchen Endstufen 
wird die PTT an einer Cinch-Buche zur Verfügung gestellt. In dem Fall kann man auf ein 
Standard Cinch-Kabel zurück greifen, ohne extra ein Kabel anfertigen zu müssen.

Aufbau der Platine

Die  Platine  ist  einseitig  im  Outline-Fräsen  ausgeführt.  Die  Befestigungsbohrungen  (D=3 
mm) sind an den Ecken sichtbar.
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Abbildung 2: 3D-Bild der Platine
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Auf der linken Seite ist JP 1 zu erkennen. In diesem Fall  sind die acht Einzeladern des 
Kabels über Printstecker verpolungssicher mit der Platine verbunden. Zunächst werden die 
flachen Bauteile (Widerstände, Dioden und IC-Fassungen) eingelötet.  Es folgen die Print-
klemmen. Ich habe mich für die Lösung mit Printklemmen (Screw Terminal) entschieden, 
da die Kabel an den Telefonbuchsen nur verlötet werden können. Ich wollte dennoch sicher 
stellen, dass man die Kabelanschlüsse leicht lösen kann, um die Platine im Reparaturfall 
leicht aus dem Gehäuse entfernen zu können. Deshalb sind alle Anschlüsse (Buchsen und 
Kabeldurchführung) auf dem Oberteil des Gehäuses.
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Abbildung 3: Ansicht des geöffneten Gehäuses
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Zuletzt werden die Kabel auf Länge geschnitten und an beiden Enden verzinnt. Ein Ende ist 
in die Telefonbuchsen einzulöten und das andere Ende ist an der zugehörigen Printklemme 
zu verschrauben. 

Haftungsausschluss:

Die Schaltung in dieser Beschreibung wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und gestestet. 
Dennoch  kann  AS-electronic  keine  Haftung  für  Schäden  übernehmen,  die  im 
Zusammenhang mit dem Gebrauch dieser Schaltung möglicherweise entstehen könnten.
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Abbildung 4: Ansicht des fertig bestückten und geschlossenen Gehäuses
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